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Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung 
vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den 
vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung 
zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. 
Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, 
unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste 
Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de. Stand November 2020

Für innen

Eigenschaften:
Zum transparent-farbigen Ausbessern von kleinen 
Beschädigungen bei Möbeln oder durchgeschliffenen 
Furnieren. Zum Angleichen von Splint an Massivholz oder 
zum Einfärben von Kanten im Innenbereich. Schnell 
trocknend, farbkräftig, lichtecht und wischfest. Holzechte 
Farbtöne.

Anwendungsbereiche:
Anwendbar auf allen lackierten, lasierten, geölten oder 
gewachsten Holzflächen, z. B. Möbel, Türen, Böden, 
Treppen oder Wandpaneelen. Auch im Kantenbereich 
verwendbar.

Farbtöne:
eiche hell, eiche mittel, nussbaum mittel, nussbaum 
dunkel, mahagoni braun, mahagoni rötlich, schwarz, weiß, 
kirschbaum, buche, lärche, erle

Lagerung:
Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. 

Entsorgung:
Kleinere Mengen können als Hausmüll entsorgt werden.

Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Warnhinweise:
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind 
die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung 
tragen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder 
Grundwasser gelangen lassen. 
Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vorbereitung:
Schadstelle vor der Verarbeitung reinigen. 

Verarbeitung:
Farbton und Verträglichkeit mit einem Probeauftrag an 
einer nicht sichtbaren Stelle testen. Anschließend 
Schadstelle mit Retuschier-Stift ausbessern.

Retuschier-Stift
Zum Retuschieren leichter Oberflächenschäden 
an Holz und Furnier
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